~=AURATON 30

NAJTANSZY | NAJPROSTSZY W OBSLUDZE

REGULATOR AURATON 30 zOSTAL ZAPROJEKTOWANY TAK, BY W NAJPROSTSZY SPOSAB MOGLI PANSTWO
KONTROLWAG TEMPERATURE W SWOICH DOMACH. REGULATOR ZASILANY JEST DWIEMA BATERIAMI AAA. POSIADA
WEACZNIK ZASILANIA, POKRETEO NASTAWY TEMPERATURY ORAZ PRZYCISK PRACY “EKONOMICZNEJ”, KTARY
OBNIZA TEMPERATURE O 3°C NA 6 GODZIN.

INSTRUKCJA MONTAZU:

1. WYBRACGC ODPOWIEDNIE POLOZENIE DLA REGULATORA. MIEJSCE POWINNO
MIEG SWOBODNA CYRKULACJE POWIETRZA | ZNAJDOWAG SIE DALEKO OD
ZRODEL EMITUJACYCH CIEPLDO NP. TV, PIEC LUB BEZPOSREDNIE SWIATLO
SLONECZNE. ZALECANE JEST, ZEBY REGULATOR MONTOWAG MNIEJ WIECEJ
NA WYSOKOSCI 1,5M PONAD PODLOGA.

WAZNE: NIGDY NIE MONTOWAE REGULATORA TEMPERATURY NA
PRZEWODZACEJ POWIERZCHNI !

2. OTWORZYE POKRYWE PRZEDNIA PRZEZ ODKRECENIE WKRETU NA DOLE
REGULATORA.

3. DWA OTWORY MONTAZOWE ZNAJDUJA SIE NA TYLNEJ OBUDOWIE.
ZAZNACZYCG ICH POLOZENIE NA SCIANIE, GDZIE REGULATOR BEDZIE
INSTALOWANY. WYWIERCIE DWA 6MM OTWORY, WeOZYE ZALACZONE KOLKI
ROZPOROWE | PRZYKRECIE REGULATOR WKRETAMI.

WAZNE: JESLI REGULATOR BEDZIE INSTALOWANY NA DREWNIANEJ SCIANIE,
TO NIE POTRZEBNE SA KOLKI ROZPOROWE. W TYM PRZYPADKU NALEZY
WYWIERCIE OTWORY O SREDNICY 2,6MM.
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4. AURATON 30 JEST ZAPROJEKTOWANY NA MAKSYMALNE OBCIAZENIE 7A.
NIGDY NIE NALEZY OBCIAZAG REGULATORA PRADEM PRZEKRACZAJACYM
MAKSYMALNE OBCIAZENIE.

WYPROWADZENIA REGULATORA SA OZNACZONE W NASTEPUJACY SPOSOB:
- NG - NORMALNIE ZAMKNIETY

- NO - NORMALNIE OTWARTY

- COM - wSPALNY

W WIEKSZOSCI PRZYPADKAW ZACISK NC NIE BEDZIE WYKORZYSTYWANY.
ZIDENTYFIKUJ PRZEWODY | ODPOWIEDNIO PODLACZ DO REGULATORA
TEMPRATURY.
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URZDZENIE GRZEWCZE

5. Welz BATERIE ZWRACAJAC UWAGE NA PRAWIDLOWA BIEGUNOWOSG.
WSKAZNIK OGRZEWANIA (CZERWONA DIODA) BLYSNIE RAZ POTWIERDZAJAG
POMYSLNA INSTALACJE. PO KILKU SEKUNDACH REGULATOR PRZEJDZIE W
TRYB PRACY, CO SYGNALIZOWANE JEST PRZEZ MIGANIE CZERWONEJ DIODY
(WSKAZNIK OGRZEWANIA). WSKAZNIK NIE BEDZIE SYGNALIZOWAL PRACY
URZADZENIA JESLI TEMPERATURA OTOCZENIA JEST WYZSZA NIZ
NASTAWOWA.

WAZNE: JEZELI WSKAZNIK OGRZEWANIA NIE $WIECI SIE, NALEZY WYJAE
BATERIE | PO 30 SEKUNDACH WtOZYE PONOWNIE.

PRZYCISK ZALAGZANIA/WYLACZNIA
TRYBU PRACY EKONOMIGCZNEJ
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WSKAZNIK OGRZEWANIA

WSKAZNIK TRYBU PRACY EKONOMICZNEJ

WSKAZNIK SLABYCH BATERII

INSTRUKCJA NASTAWY TEMPERATURY:

1. ABY WEACZYE REGULATOR NALEZY PRZESTAWIE PRZELACZNIK NA
POZYCJE “HEAT” (GRZANIE).

2. ABY WYLACGZYEG REGULATOR NALEZY PRZELACZNIK PRZESTAWIG NA
POZYCJE “OFF”.

3. NASTAWA TEMPERATURY POKOJOWEJ JEST REALIZOWANA PRZEZ
USTAWIENIE POKRETLEM ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURY.

4. REGULATOR SYGNALIZUJE STAN PRACY URZADZENIA
KONTROLOWANEGO POPRZEZ MIGANIE GZERWONEJ DIODY - “WSKAZNIKA
OGRZEWANIA”.

5. WAZNE: ABY ZAPOBIEC NAGLYM ZMIANOM TEMPERATURY, REGULATOR
POSIADA FUNKCJE OPOZNIENIA CZASOWEGO, PRZEZ CO REGULATOR MOZE
NIE REAGOWAG NATYCHMIAST KIEDY TEMPERATURA W POMIESZCGZENIU
ULEGNIE ZMIANIE (NP. PRZEZ CHWILOWE OTWARGIE OKNA).

TRYB PRACY EKONOMICZNEJ

TRYB PRACY EKONOMICZNEJ DAJE EISZEZEDNEIéé ENERGII. OBNIZA ON
TEMF‘ERATURE W NOCY W CELU EIEZEZEDZENIA ENERGII, A RANO
AUTOMATYCZNIE POWRACA DO NASTAWIONEJ TEMPERATURY.

NP. JESLI TARGCZA POKRETELA JEST USTAWIONA NA 2203 TO PO
URUCHOMIENIU TRYBU PRACY EKONOMICZNEJ TEMPERATURA SPADNIE DO
19°C.

CZAS PRACY EKONOMICZNEJ USTAWIONY JEST NA 6 GODZIN, NP. JESLI
URUCHOMIMY TRYB PRACY EKONOMICZNEJ O 23:00 TO REGULATOR
WRIfIEI DO POPRZEDNIEJ TEMPERATURY O GODZINIE 5:00.

URUCHOMIENIE TRYBU PRACY EKONOMICZNEJ
1. NACISNAG PRZYCISK ABY ZALACZYG TRYB PRACY EKONOMIGZNEJ.
ZASYGNALIZUJE TO MIGANIEM DIODY NA ZOLTO

2. PO 6 GODZINACH TRYB PRACY EKONOMICZNEJ WYLAGZY SIE,
TEMPERATURA WRACI DO POPRZEDNIEGO STANU | DIODA ZAGZNIE MIGAG
NA KOLOR ZIELONY

3. 0 TYM SAMYM NASTEPNEGO DNIA REGULATOR PONOWNIE URUCHOMI
TRYB PRACY EKONOMICZNEJ NA 6 GODZIN

4. ABY WYLACZYCG CALKOWICIE TRYB PRACY EKONOMICZNEJ NALEZY
WECISNAEG PRZYCISK (KSIEZYC). DIDDA PRZESTANIE MIGAG.

.
WSKAZNIK SLEABYCH BATERII

W PRZYPADKU MIGANIA WSKAZNIKA SLABYCH BATERII (CZERWONA DIODA)
NALEZY JAK NAJSZYBCIEJ WYMIENIG BATERIE NA NOWE (2XAAA).
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DANE TECHNICZNE
ZASILANIE: 2XAAA

ZAKRES KONTROLI TEMPERATURY: 5°C - 30°C

MAKSYMALNY PRAD PRZELACZANY: 230 V AC 7A OPORNOSCIOWO,
3A INDUKCYJNIE

TEMPERATURA PRACY: 0O°C - 40°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -20°C po 65°C

TRYB PRACY EKONOMIGZNEJ: OBNIZA 0 3°C

CZAS TRWANIA TRYBU PRACY EKONOMICZNEJ: 6 GODZIN, POWTARZANY
CODZIENNIE
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